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 ● 请在充分理解内容的基础上，正确使用。
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对焦操作
静止图像

TTL自动对焦 ..........................  单次自动对焦、伺服自动对焦
连续自动对焦 .........................  具备
MF(手动对焦)............................  手动对焦峰值、镜头电子手

动对焦(单次自动对焦操作后
手动调整对焦)

短片
MF(手动对焦)............................  手动对焦峰值、镜头电子手

动对焦(单次自动对焦操作后
手动调整对焦)

短片伺服自动对焦(高帧频 
短片时固定为自动对焦) ..............  具备

在实时显示中放大显示 .............  约5倍/约10倍

触摸和拖拽自动对焦 .....................  具备

眼睛检测自动对焦 
(固定为单次自动对焦) ........................  具备

自动对焦辅助光 .............................  内置LED指示灯

曝光控制

测光模式
静止图像 .....................................  使用图像传感器实时测光(评

价测光、局部测光、点测光、
中央重点平均测光)

短片 .............................................  使用图像传感器实时测光(中
央重点平均测光)

亮度测光范围(室温23℃、ISO 100)
静止图像 EV值 ........................  0 - 20
短片 EV值 ........................  0 - 20

规格

类型

类别 .................................................  数码单镜头无反光自动对焦/
自动曝光相机

图像传感器

图像尺寸
拍摄屏幕尺寸(图像记录尺寸) ......  约22.3×14.9 mm

像素数
相机有效像素 
(处理图像可能会导致像素降低) ......  约2410万像素
总像素 .........................................  约2580万像素

纵横比 .............................................  3:2

除尘功能(自动/手动) ........................  具备

对焦控制

自动对焦方式 .................................  面部+追踪自动对焦、区域自
动对焦、单点自动对焦

面部+追踪自动对焦
自动对焦点(最多) 
(根据镜头类型自动切换) ............  143/99点

区域自动对焦
自动对焦框(最多) .................... 25个对焦框

对焦亮度范围 
(室温23℃、ISO 100、使用EF-M22mm F2 STM时)

EV值 ........................................   –2 - 18
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短片
4K(3840×2160)
自动设置
最低感光度 ......................  ISO 100
最高感光度 ......................  ISO 6400

手动设置
最低感光度 ......................  ISO 100
最高感光度 ......................  ISO 6400
扩展后 ..............................  ISO 6400

全高清(1920×1080)
自动设置
最低感光度 ......................  ISO 100
最高感光度 ......................  ISO 12800

手动设置
最低感光度 ......................  ISO 100
最高感光度 ......................  ISO 12800
扩展后 ..............................  ISO 25600

高清(1280×720)
自动设置
最低感光度 ......................  ISO 100
最高感光度 ......................  ISO 12800

手动设置
最低感光度 ......................  ISO 100
最高感光度 ......................  ISO 12800
扩展后 ..............................  ISO 25600

曝光控制
静止图像 .....................................  程序自动曝光、快门优先自动

曝光、光圈优先自动曝光、手
动曝光

曝光补偿 .................................  以1/3级为增量在±3级的范围
内调整

程序偏移 .................................  具备
自动曝光锁 .............................  手动/自动
自动包围曝光 .........................  以1/3级为增量在±2级的范围

内调整(可与手动补偿组合使
用)

短片
曝光补偿 .................................  以1/3级为增量在±3级的范围

内调整
自动曝光锁 .............................  手动

ISO感光度(推荐的曝光指数)
静止图像

ISO自动范围
最低感光度(AUTO模式) .......  ISO 100
最高感光度(AUTO模式) .......  ISO 6400
ISO自动模式下的
最高感光度设置 ..................  P模式、Tv模式、Av模式、 

M模式、已选择短片手动曝
光时

可用感光度设置(P模式)
最低感光度 ..........................  ISO 100
最高感光度 ..........................  ISO 25600
扩展后 ..................................  ISO 51200
可设置的级数 ......................  1/3级
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取景器/显示屏

电子彩色取景器
屏幕尺寸 .....................................  0.39＂
点数 .............................................  约2,360,000点

显示屏
类型 .............................................  TFT彩色液晶屏
屏幕尺寸 .....................................  3.0＂
点数 .............................................  约1,040,000点

景深预览 .........................................  具备

拍摄

图像处理
降噪
长时间曝光拍摄 .....................  曝光1秒及1秒以上和B门曝光
高ISO感光度拍摄 ...................  以任意ISO感光度拍摄

图像校正
自动亮度优化 .........................  具备
高光色调优先 .........................  具备

镜头校正(EF-M镜头 
具有镜头内置校正数据) .................  周边光量校正、失真校正、

数码镜头优化、色差校正、
衍射校正

照片风格 .....................................  自动、标准、人像、风光、精
致细节、中性、可靠设置、单
色、用户定义1、用户定义2、
用户定义3

白平衡

白平衡设置 .....................................  自动(氛围优先、白色优先)、
日光、阴影、阴天、钨丝灯、
白色荧光灯、闪光灯、用户自
定义、色温

白平衡校正 .....................................  具备

快门

方法 .................................................  电子控制 
焦平面快门(焦平面、触摸
快门)

静音快门 .........................................  具备

快门速度
BULB(拍摄模式：仅M) ................具备
全部快门速度范围
最慢Tv .....................................  30秒
最快Tv .....................................  1/4000秒

使用闪光灯时的 
最快同步快门速度 .....................  1/200秒

闪光灯

内置闪光灯
类型 .............................................  手动弹出式闪光灯
规格
闪光指数(ISO 100/m) ................  闪光指数约5

闪光灯控制 .................................  E-TTL II测光、减轻红眼



88

索引

附录

错误和警告

故障排除

设置

播放

拍摄

设置和基本知识

了解相机

附件

无线功能

无线功能/附件

记录

文件格式 .........................................  符合DCF，兼容DPOF(1.1版)

数据类型
静止图像
记录格式 .................................  Exif 2.31(DCF 2.0)
图像(连拍模式下拍摄 
的RAW图像经过A/D 
转换为12位格式。) .....................  JPEG/RAW(CR3，佳能14位

RAW格式)
短片
记录格式 .................................  MP4
视频 .........................................  MPEG-4 AVC/H.264 

可变(平均)比特率
音频 .........................................  MPEG-4 AAC-LC(立体声)
内置麦克风 ..........................  立体声
录音电平调节 ......................  具备
风声抑制 
(使用内置麦克风时) ................  具备
衰减器 ..................................  具备

连拍
驱动模式 .....................................  单拍、高速连拍、低速连拍
拍摄速度
单次自动对焦
高速连拍 
拍摄速度 ..............................最快：约10.0张/秒
低速连拍 
拍摄速度 ..............................最快：约4.0张/秒

伺服自动对焦
高速连拍 
拍摄速度 ..............................最快：约7.4张/秒
低速连拍 
拍摄速度 ..............................最快：约4.0张/秒

最多连拍张数

约33张

约30张

约29张

约30张

约10张
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记录媒体 .........................................  SD/SDHC/SDXC存储卡

创建文件夹 .....................................  立刻，文件夹选择

文件编号 .........................................  连续编号、自动重设、手动
重设

播放

变焦放大显示
变焦放大倍率 .............................  最小：约1.5倍 

最大：约10.0倍

短片播放 .........................................  内置扬声器

高光警告/曝光过度的 
高光区域闪烁 .................................  具备

评分 .................................................  具备

保护 .................................................  具备

相机内置RAW图像处理 ................  具备

帧获取(仅4K短片) ............................  具备

图像浏览方法 .................................  单张图像、10张图像跳转、设
置拍摄张数、日期、文件夹、
短片、静止图像、保护图像、
图像搜索(评分、日期、保护
图像、文件类型)

幻灯片 .............................................  所有图像、在搜索列表中进行
选择后的图像的幻灯片

图像的后期处理(仅适用于使用 
相同型号相机拍摄的图像) ....................  创意滤镜(颗粒黑白、柔焦、

鱼眼效果、油画效果、水彩
画效果、玩具相机效果、微
缩景观效果)、调整尺寸、裁
剪(倾斜校正)、红眼校正

每张存储卡的可拍摄张数
静止图像(以ISO 100计算)
使用32 GB(UHS-I)存储卡

图像画质 每张存储卡的可拍摄张数(约)
3651张

6782张

6645张

11741张

9948张

16455张

16874张

1084张

835张

短片
使用32 GB(UHS-I)存储卡

图像画质 记录文件大小(约) 每张存储卡的可记录
时间(约)

、 15000 KB/秒 35分33秒

、 7500 KB/秒 1小时11分7秒

、 、 3750 KB/秒 2小时22分13秒

、 6500 KB/秒 1小时22分3秒

、 3250 KB/秒 2小时44分6秒

 ● 只要存储卡未满或单个记录时间未达到约29分59秒，便可继
续进行连续记录。(或单个[ ]或[ ]记录达到约7分
29秒时。)
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接口

有线
数码端子(符合高速USB) ..............Micro USB
HDMI OUT端子 .........................Type D
记录期间的HDMI输出(没有声音的拍摄屏幕)
HDMI输出到兼容HDR的电视机(不支持短片播放。在HDR中不

显示JPEG图像)

无线
NFC .............................................  符合NFC Forum Type 3/4 Tag 

(动态)
蓝牙
遵循标准 .................................  蓝牙版本4.1(蓝牙低功耗技术)
传输方式 .................................  GFSK调制方式

Wi-Fi
遵循标准 .................................  IEEE 802.11b(DS-SS调制)、 

IEEE 802.11g(OFDM调制)、 
IEEE 802.11n(OFDM调制)

传输频率
频率 ......................................  2401 - 2473 MHz
信道 ......................................  1 - 11 ch

安全性
基础结构模式 ......................  WPA2-PSK(AES/TKIP)、 

WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP 
*符合Wi-Fi Protected Setup

相机接入点模式 ..................  WPA2-PSK(AES)

自定义

自定义按钮和控制按钮 .................  快门按钮、十字型按钮(上、
下、左、右)、自动曝光锁按
钮、M-Fn按钮、短片按钮

版权信息 .........................................  具备

电源

电池 .................................................  LP-E12
静止图像张数 
(符合CIPA准则：室温23℃)
显示屏开 .................................  约235张(启用节电时约290张)
电子彩色取景器开 .................  约235张(启用节电时约290张)

静止图像拍摄张数(省电模式开)
显示屏开 .................................  约370张(启用节电时约425张)

短片记录时间 
(符合CIPA标准：室温23℃)
显示屏开 .................................  约85分
电子彩色取景器开 .................  约85分

短片记录时间(连拍)*
显示屏开 .................................  约130分
电子彩色取景器开 .................  约130分
* 在以下条件下执行拍摄时的全部拍摄时间：
 -使用默认AUTO模式
 -不使用变焦和其他操作
 - 每个短片达到最大记录时长且记录自动停止/重新开始时

播放时间(以幻灯片形式 
播放静止图像时的时间) .................  约4小时
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电池充电器LC-E12C

兼容电池 .........................................  电池LP-E12

充电时间 .........................................  约2小时(室温)

额定输入 .........................................  100 - 240 V交流电(50/60 Hz)

额定输出 .........................................  8.4 V直流电/540 mA

工作温度范围 .................................  5℃ - 40℃

 ● 上述所有数据均基于佳能测试标准和CIPA(相机影像机器工
业协会)测试标准及准则。

 ● 上述列出的尺寸、最大直径、长度和重量基于CIPA准则(只
有相机机身重量除外)。

 ● 因产品改进，规格或外观可能有所变更，敬请留意。

 ● 如果相机上装有非佳能镜头时发生故障，请咨询相应的镜头
制造商。

操作环境

温度 .................................................  最低：0℃， 
最高：40℃

湿度 .................................................  适用湿度：85%或更低

尺寸(符合CIPA准则)

宽 .....................................................  约116.3 mm

高 .....................................................  约88.1 mm

厚 .....................................................  约58.7 mm

重量(符合CIPA准则)

黑色
包含电池、存储卡 .....................  约387 g
仅相机机身 .................................  约351 g

白色
包含电池、存储卡 .....................  约390 g
仅相机机身 .................................  约354 g

电池LP-E12

类型 .................................................  可充电锂离子电池

额定电压 .........................................  7.2 V直流电

额定容量 .........................................  875 mAh

工作温度范围 .................................  充电：5℃ - 40℃ 
拍摄：0℃ - 40℃
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